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- system przystosowany do jednoczesnego uzytku do 6 os6b

- szyna pochtfania sity osiagajace nawet 100 kg bez trwatego
odksztalcenia

- szyny ze stali odpornej na korozje o dtugo‘ci do 6 m

- punkt mocowania szyn maksymalnie co 6 m

- dtugo "¢ systemu - dowolna

Bacou-Dalloz
Swiatowy lider w produkcji sprzetu ochrony osobistej
przeznaczonego do ochrony pracownikéw w miejscu pracy

i w miejscach, gdzie wystepuje jakiekolwiek ryzyko.

W sktad koncernu Bacou-Dalloz wchodzi firma Soll zatozona

w 1921 roku oferujaca szeroki zakres specjalistycznych systemow
i sprzet majacy na celu ochrone przed upadkiem z wysokosci.

Zgodnie z Dyrektywa 89-686, obowigzkiem pracodawcy jest
udostepnienie wszystkim osobom wykonujacym prace

na wysokosci, srodkéw zabezpieczajacych przed upadkiem.
Przyktadem takiego rozwiazania jest poziome urzadzenie
kotwiczace Soll MultiRail wraz z odpowiednim sprzetem ochrony
osobistej.

Soll MultiRail jest stalym poziomym urzadzeniem
kotwiczacym, ktérego gtéwnym elementem jest szyna.
Zaprojektowany i poddany badaniu zgodnie z PN EN 795
Klasa D. Rozwigzanie to gwarantuje najwyzszy stopien
zabezpieczenia pracownikom wykonujacym prace

w miejscach zagrozonych upadkiem.

Zalety poziomego urzadzenia kotwiczacego MultiRail:

- w poréwnaniu do rozwiazan opartych na pojedynczych punktach
kotwiczacych, ktére ograniczaja zakres ruchow pracownika,
system MultiRail moze by¢ montowany wzdtuz catego
niezabezpieczonego miejsca pracy, przez co zapewnia wyzszy
stopien zabezpieczenia;

- w poréwnaniu do systemow linowych i punktéw kotwiczacych,
niewatpliwg zaletg systemu MultiRail jest mozliwo$¢
wykorzystania go jako poreczy (montaz w poziomie);

- w razie wystapienia upadku, wystepujace sity pochtaniane
sa przez kilka oddzielnych mocowan posrednich, a nie tylko
przez dwa state, krancowe mocowania urzadzenia jak to ma
miejsce w systemach linowych, lub przez pojedynczy punkt
jak to ma miejsce w przypadku punktow kotwiczacych;

- w poréwnaniu z tradycyjnymi szynami poziomymi, w systemie
MultiRail istnieje mozliwo$¢ rozmieszczenia mocowan
w odlegtosci dochodzacej do 6 metréw i rbwnoczesnej
pracy do 6 osob;

- wézek swobodnie przemieszcza sie wzdtuz szyny podazajac
za uzytkownikiem;

- mozliwo$¢ wyboru sposrod 3 réoznych wozkow;

- mozliwo$¢ zamontowania na poziomie stop, na $cianie lub
ponad gtowa;

- niewielka liczba elementéw tworzacych system; fj

- zamkniety profil sprawia, ze produkt jest bardziej odporny
na osadzanie sie w nim brudu;

- szyna nie jest mocowana na sztywno do uchwytéw mocujacych,
dlatego tez rozszerzalnos$¢ termiczna nie ma wptywu na
poprawnos¢ dziatania systemu;

- mozliwo$¢ dostosowania systemu do konstrukcji dzieki fabrycznie
zaprojektowanym elementom tuku o bardzo matym
promieniu (80 mm);

- - mozliwe jest giecie szyn, pod warunkiem, ze promien

giecia > 2000 mm;

- podczas upadku powstata energia jest pochtaniana przez szyne,
kitdéra ulega odksztatceniu chronigc w ten sposob konstrukcje;

- szyny wykonane ze stali nierdzewnej umozliwiajg zastosowanie
systemu w trudnych warunkach otoczenia.

http://www.sundoor.p! e-mail: info@sundoor.pl



Wozek zamkniety

Wykonany ze stali odpornej na korozje z
poliamidowymi elementami ‘lizgowymi.
Poniewaz rolki nie sg konieczne, wézek
jest odporny na zabrudzenie i bardzo
lekki - wazy zaledwie 400 gram. Zostat
zaprojektowany tak, aby zapewnic
wygodne uzytkowanie, mozna go wypia¢ z
systemu poprzez sekcje wyj ciowe na
kocach  szyny lub pozostawi¢ w
systemie.

Zastosowanie:

Powyzsze rozwigzania

mozna zastosowa¢ wtedy, gdy system
MultiRail jest zamontowany na wysoko ci
uzytkownika.

—
System MultiRail
wspotpracuje z:

- linkg bezpieczenstwa
z amortyzatorem
zgodng
z PN EN 355

- urzgdzeniem
samohamownym
zgodnym
z PN EN 360

- linkg z urzgdzenia
samozaciskowego
zgodnym
z PN EN 353-2.
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System MultiRail
umozliwia bezpieczne
pokonanie pionowych
odcinkéw o wysoko “ci
nie przekraczajgcej 1m.
p jace| "

Wozek otwierany

Wykonany ze stali odpornej na korozje z
poliamidowymi elementami ’lizgowymi,
wyposazony w galke zabezpieczajgca
wykonang ze stali nierdzewnej. Dzieki
tatwemu w obstudze mechanizmowi
otwierajagcemu i zamykajgcemu, wozek
moze by¢ wpiety i wypiety w dowolnym
miejscu szyny. W ten sposéb uzytkownik z
tatwo "cig dostosowuje sie do warunkéw
wykonywanej pracy. Dodatkowg zaletg
jestwaga wozka - 600 gram.
Zastosowanie: wézek mozna
zastosowa¢ w sytuacji, gdy na system
sktada sie kilka sekcji szyn lub gdy trudno
jestokre’lic potozenie sekcji wej cioweji
wyj ciowe;j.

Poziome urzadzenie kotwiczace MultiRai
wykorzystywane w takich miejscach jak:
- supermarkety, magazyny

- dachy budynkéw

- platformy na masztach i budynkach

- hangary, stocznie, dzwigi i suwnice

- zaktady przemystowe

- montownie samochodéw i autokarow

- zakltady remontowe taboru kolejowego

| jest z powodzeniem

i cystern

Wodzek rol

Wykonany ze stali odpornej na
wozek ma 4 rolki toczne.
rozwigzanie umozliwia ptynne i
oporéw przemieszczanie sie wozka
wzdtuz szyny. W celu zwigkszenia
komfortu wykonywanej pracy, istnieje
mozliwo’¢ taczenia z urzadzeniem
samohamownym.

Zastosowanie: wézek mozna stosowac
w sytuacji, gdy uzytkownik pracuje
ponizej zamontowanych szyn MultiRail.

e-mail: info@sundoor.pl



'_Szyna zabezpieczajgca
pozioma

Wykonana ze stali odpornej na
korozje, dostepna dtugo ¢ do
6 metrow. Istnieje mozliwo "¢
giecia szyny, promien

giecia > 2000 mm.
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Zakonczenie szyny otwierane
Wykonane ze stali odpornej na
korozje i aluminium
anodowanego. Jako ogranicznik
krancowy ruchomy zapobiega
przypadkowemu wysunigciu sie
wézka z szyny oraz stuzy do
wkfadania i wyjmowania w()zkalJ

-
Zakonczenie szyny state
Wykonane ze stali odpornej na
korozje i aluminium
anodowanego. Jako ogranicznik
krafncowy staty zapobiega
przypadkowemu wysunieciu sie
wézka z szyny.

_

Uchwyty mocujace

Wykonane ze stali odpornej na
korozje z ta"'mami teflonowymi;
dostepne jest kilka rodzajow
wspornikéw. Szyne mozna z
tatwo “cig wsung¢ w mocowania,
ktére nie stanowig zadnej
przeszkody podczas
przesuwania wézka w szynie.

-

Zwrotnica pozioma
Umozliwia bezkolizyjne
taczenie kilku oddzielnych
sekcji szyn.

_

-
tuk poziomy lub pionowy
Zaprojektowany do zmiany
kierunku przebiegu szyny.
R =80 mm przy 90°
Na zyczenie dostepne sg
elementy o kacie rozwarcia
od 30° do 150°.

_
-
Ztaczka

Przeznaczona do tgczenia
kolejnych sekcji szyn.
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