
MINIBLOK H MINIBLOK C

TWINCONNECT

60

MODEL: miniblok h
KOD SAP: 100307700027
DŁUGOŚĆ: 2 m
WAGA: 1200 gr 
Szt./op: 1
NORMA: EN 360, VG11.060 

MODEL: miniblok c
KOD SAP: 100307700035
DŁUGOŚĆ: 2m
WAGA: 1200 gr. 
Szt./op: 1
NORMA: EN 360 

Urządzenie samohamowne lekkie i 
odporne na uderzenia, z podwójną 
taśmą, długości 2 m. 

W części górnej wyposażony w 1 
zatrzasnik Twinconnect, 
umożliwiający podłączenie dwóch 
urządzeń Miniblok do punktu 
zaczepowego grzbietowego szelek. 

Dodatkowo w części dolnej zawiera 
2 aluminiowe zatrzaśniki 
automatyczne otwór 60 mm.

Urządzenie samohamowne Miniblok 
spełnia najbardziej rygorystyczne 
wymogi do prac w płaszczyźnie 
poziomej VG11.060 :2014  (ostra 
krawędź typu A, promień 0,5 mm).

Dzięki nowej konstrukcji ze 
zintegrowanym amortyzatorem, 
przy pracach w płaszczyźnie 
poziomej, przy upadku pionowym w 
kontakcie z ostrymi krawędziami, 
nie ulega uszkodzeniu,  
ograniczając siłę uderzenia do 6 kN.
IDEALNE do prac przy ostrych 
krawędziach.

Zatrzasnik stalowy, zamkniecie ¼ obrotu, 
otwór 16 mm. Zaprojektowany do łączenia 
2 urządzeń samohamownych Miniblok do 
taśmy grzbietowej na szelkach.

Urządzenie samohamowne lekkie i odporne na 
uderzenia, z taśmą Technora®, o szerokości 21 
mm, długości 2 m. 

Posiada obudowę plastikową, amortyzator 
bezpieczeństwa oraz pierścień obrotowy w górnej 
części obudowy.

Wyposażony w  1 zatrzaśnik aluminiowy 
zamykany na gwint w części górnej + 1 zatrzaśnik 
aluminiowy automatyczny otwór 60 mm w części 
dolnej. 

Posiada certyfikat do prac w płaszczyznach 
pionowych i poziomych,  przy upadku pionowym 
nad ostrą krawędzią.  

Urządzenie samohamowne Miniblok spełnia 
najbardziej rygorystyczne wymogi do prac w 
płaszczyźnie poziomej VG11.060 :2014  (ostra 
krawędź typu A, promień 0,5 mm).

Dzięki nowej konstrukcji ze zintegrowanym 
amortyzatorem, przy pracach w płaszczyźnie 
poziomej, przy upadku pionowym w kontakcie z 
ostrymi krawędziami, nie ulega uszkodzeniu,  
ograniczając siłę uderzenia do 6 kN.
IDEALNE do prac przy ostrych krawędziach.

MODEL: twinconnect
KOD SAP: 102300900022
MATERIAŁ: stal
WYTRZYMAŁOŚĆ STATYCZNA: 23 kN
Szt./op: 1
NORMA: EN 362 

URZADZENIA SAMOHAMOWNE


